
Pour vos petites et moyennes séries

Economique

Compatible agroalimentaire 
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Sécurité sans barrières 



Avantages et caractéristiques : 

Compatible agroalimentaire
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Ils nous ont fait confiance

Hauteur de palette 
2.2 mètres
Cadence 

450 caisses / h
Capacité de charge 

25 kg / caisse

Mobile : 
Facilement déplaçable d'un poste à l'autre 

sans gerbeur 
(roues, pieds rétractables) 

Multi-usages :
Reprogrammable facilement et rapidement

pour accomplir d'autres tâches

palettisation / dépalettisation 
empilage / désempilage

chargement / déchargement de ligne

Abordable - retour court sur
investissement 

(3 à 12 mois)



Compatible : 

  - europalettes         - palettes US
  - chariots danois     - rolls 

Adaptable à la cadence de la ligne

Performance constante : 24h/24, 7j/7 si
nécessaire 

    Environnement collaboratif : 
pas de barrières de sécurité 
grâce à sa sécurité intégrée

Empreinte au sol réduite 
5.5 m²
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Plug and produce :
intégration déjà réalisée + analyse des risques

personnalisable 

Moindre recours à la main d'œuvre : 

Eviter les TMS et les problèmes de recrutement en
soulageant vos équipes des tâches répétitives et à faible

valeur ajoutée



PERDRIAT ERIC

06 11 64 07 10 

ventes@cobot6axes.fr 

Option - 10 degrés

COBOT6AXES est une marque d'Abco-Europe 
21 rue Jan Palach  44800 Saint Herblain - Nantes 4/4

PHOTO !!


